
FESTBRENNSTOFFHERDE REGA

BxHxT in 
cm kW

Endver-
braucher inkl. 

20 % MWSt.

Endver-
braucher inkl. 

19 % MWSt.

REGA 60
Herdstange, Herdrahmen, Griffleiste für Holzlade
in Edelstahl, Sockel Schwarz, Kochplatte Stahl geschliffen
oder Glaskeramik (CERAN) 

REGA 60 weiß 60x85x60 7,1 1.744,00 1.729,00
REGA 60 anthrazit-metallic 60x85x59 7,1 1.860,00 1.845,00
REGA 60 Edelstahl* 60x85x60 7,1 1.860,00 1.845,00
*(Seitenwand schwarz)

REGA 75
Herdstange, Herdrahmen, Griffleiste für Holzlade
in Edelstahl, Sockel Schwarz, Kochplatte Stahl geschliffen
oder Glaskeramik (CERAN) 

REGA 75 weiß 75x85x60 7,5 1.860,00 1.845,00
REGA 75 anthrazit-metallic 75x85x59 7,5 1.965,00 1.949,00
REGA 75 Edelstahl* 75x85x60 7,5 1.965,00 1.949,00
*(Seitenwand schwarz)

REGA 90
Herdstange, Herdrahmen, Griffleiste für Holzlade
in Edelstahl, Sockel Schwarz, Kochplatte Stahl geschliffen
oder Glaskeramik (CERAN) 

REGA 90 weiß 90x85x60 8,2 1.965,00 1.949,00
REGA 90 anthrazit-metallic 90x85x59 8,2 2.176,00 2.158,00
REGA 90 Edelstahl* 90x85x60 8,2 2.176,00 2.158,00
*(Seitenwand schwarz)

Zusatzausstattung REGA
Aufpreis Sockel für Gerätehöhe 91 cm 129,00 128,00
Brandschutzeinheit REGA 5 cm 207,00 205,00
Brandschutzeinheit REGA 10 cm 232,00 230,00
Rauchabzug oben (bei Stahlplatte) 41,00 41,00
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ZUSATZHERDE / FESTBRENNSTOFFHERDE COOK

BxHxT     
in cm kW Farbe

Endver-
braucher 
inkl. 20 % 

MWSt.

Endver-
braucher 
inkl. 19 % 

MWSt.

COOK 40 40x85x60 6,0 weiß 627,00 622,00
Beistellherd mit emailliertem Herdrahmen
geschliffene Stahlherdplatte
Serienmäßig mit Abdeckhaube
Rauchrohranschluss: links, rechts und hinten mittig

COOK 50 50x85x60 6,0 weiß 734,00 728,00
Beistellherd mit emailliertem Herdrahmen
geschliffene Stahlherdplatte
Serienmäßig mit Abdeckhaube
Rauchrohranschluss: links, rechts und hinten mittig

Zusatzausstattung COOK 40 und COOK 50
Brandschutzeinheit COOK* 5 cm 192,00 190,00
Brandschutzeinheit COOK* 10 cm 216,00 214,00

COOK 75 75x85x60 7,5 weiß 843,00 836,00
Festbrennstoffherd mit Backrohr
lackierter Stahlherdplatte
Serienmäßig mit verchromter Herdstange
Rauchrohranschl. rechts oder links seitlich, hinten und oben

*Achtung: Brandschutzeinheiten sind für COOK 75 nicht geeignet
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SONDERBAU

 - Spezial-Stahlherdplatte mit Kochloch
WH1/WH3  - Herdrahmen und Korpus aus Chrom-Nickelstahl

 - Hochwertige Ausmauerung mit vorgeformten Schamotteilen
 - volle Energieausnützung durch Doppel- und Dreifachzug
 - vernickelte Guß-Türrahmen
 - ohne Sockel
 - Flachschutzstange  40 x 20 vorne
 - Rauchrohranschluß seitlich, hinten oder oben, Bodenfuchs

WH5  - Rauchrohrabmessungen:  Ø 160 mm
 - Backrohrabmessungen:  450x210x770/630 mm Innenlichte
 - Heiztürabmessungen:  240 x 150 mm Innenlichte
 - viele Ausführungsvarianten

Preis auf Anfrage.
Bei Interesse an unseren Wirtschaftsherden (Sonderbau für Gastronomie, Almhütten usw.) 
wenden Sie sich bitte an: verkauf.haushalt@lohberger.com oder telefonisch: +43 7742 / 5211-0

Ein exklusiver Herd der bis ins Detail überzeugt - von der geschliffenen 
Stahlherdplatte oder dem Ceran-Kochfeld, über das integrierte
Backrohr-Thermometer bis hin zum multifunktionellen Fach. 
Dieses ist zum einen eine wärmende Tellerablage, zum anderen 
bietet es Platz für diverses Zubehör. Arbeitsplatte aus Granit

Preis auf Anfrage.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: verkauf.haushalt@lohberger.com 
oder telefonisch: +43 7742 / 5211-0

WIRTSCHAFTSHERDE für feste Brennstoffe

CARAT   -  Schöner Kochen mit dem exklusiven Designer-Herd 
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HERD-AUSWAHL-HILFE
FÜR VARIO|LINE HERDE

Herdtype (Module) Herdplatte*

LM 40 (F1N1) Stahlplatte
LM 50 (F2N2) Ceranfeld

LC 70 (F1B1) Brandschutzeinheit*
LC 75 A (F1B2) links montiert (+7,5 cm)

LC 75 B (F2B1) rechts montiert (+7,5 cm)

LC 80 (F2B2) beidseitig (+15 cm)

nachträglich Stk. ______
(+5 cm pro Stk.)

Rauchabzug Design
links: rechts:
hinten hinten Classic
seitlich seitlich Salzburg
oben           oben                 Rustikal

Farbe
weiß grün nachtblau
schwarz granit anthrazit-metallic

Sonstiges
Sichtfenster für Feuerraum
Pelletsmodul mit emailliertem Einbauschrank
Zentralheizungseinsatz
Einbauvariante
Sonderhöhe: Gerätehöhe__________ cm
Durchheize (nur bei LM 50, LC 75B, LC 80 möglich)

Anschluss für externe Luftzufuhr
Vario|line Multi (emaillierter Einbauschrank für E-Herd)
Herdkranzverlängerung
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TECHNISCHE ANGABEN
	 LEISTUNG 	 ABMESSUNGEN
	
	 Nenn-	 Kessel-		 Raum-	 Nenn-	 Kessel-	 Geräte-	 Geräte-	 Geräte-	 Sockel-	 Sockelrück-	 Herd-	 Fülltür-	 Fülltür-	 Back-	 Back-	 Back-	 Wasser-	 Gewicht
	 leistung	 leistung		 leistung	 leistung	 leistung	 breite	 höhe	 tiefe	 höhe	 sprung	 rahmen	 öffnung	 öffnung	 rohrbreite	 rohrtiefe	 rohrhöhe	 schiff	 kg
	 gesamt				    gesamt		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Überhang	 Breite	 Höhe	 mm	 mm	 mm	 Inhalt Liter
													             vorne	 mm	 mm					   
	 Holzflachfeuerung kW			  Koksfüllfeuerung kW

LM 40 Classic	 4	 -	 -	 -	 -	 400	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 140	 220	 -	 -	 -	 -	 150

LM 40 Salzburg	 4 	 -	 -	 -	 -	 500	 850	 650	 -	 -	 -	 140	 220	 -	 -	 -	 -	 170

LM 50 Classic	 5	 -	 -	 -	 -	 500	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 190	 220	 -	 -	 -	 -	 168

LM 50 Salzburg	 5 	 -	 -	 -	 -	 600	 850	 650	 -	 -	 -	 190	 220	 -	 -	 -	 -	 188

LM 50 Rustikal	 5	 -	 -	 -	 -	 600	 860	 650	 220	 -	 -	 190	 220	 -	 -	 -	 -	 185	

LM 50-Z Classic	 7-8	 4-5	 3	 -	 -	 500	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 190	 220	 -	 -	 -	 -	 168

LM 50-Z Salzburg	 7-8 	 4-5	 3	 -	 -	 600	 850	 650	 -	 -	 -	 190	 220	 -	 -	 -	 -	 188

LM 50-Z Rustikal	 7-8	 4-5	 3	 -	 -	 600	 860	 650	 220	 -	 -	 190	 220	 -	 -	 -	 -	 195  

LC 70 Classic	 6	 -	 -	 -	 -	 700	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 140	 220	 320	 410	 290	 -	 182

LC 70 Salzburg	 6	 -	 -	 -	 -	 800	 850	 650	 -	 -	 -	 140	 220	 320	 410	 290	 -	 205

LC 75 A Classic	 6	 -	 -	 -	 -	 750	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 140	 220	 370	 410	 290	 -	 193

LC 75 A Salzburg	 6	 -	 -	 -	 -	 850	 850	 650	 -	 -	 -	 140	 220	 370	 410	 290	 -	 217

LC 75B Classic	 7 	 -	 -	 -	 -	 750	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 190	 220	 320	 410	 290	 -	 195

LC 75B Salzburg	 7 	 -	 -	 -	 -	 850	 850	 650	 -	 -	 -	 190	 220	 320	 410	 290	 -	 219

LC 75B-Z Classic	 8-10 	 4-6	 4	 -	 -	 750	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 190	 220	 320	 410	 290	 -	 195

LC 75B-Z Salzburg	 8-10 	 4-6	 4	 -	 -	 850	 850	 650	 -	 -	 -	 190	 220	 320	 410	 290	 -	 219

LC 80 Classic	 7 	 -	 -	 -	 -	 800	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 190	 220	 370	 410	 290	 -	 200

LC 80 Salzburg	 7 	 -	 -	 -	 -	 900	 850	 650	 -	 -	 -	 190	 220	 370	 410	 290	 -	 225

LC 80 Rustikal	 7	 -	 -	 -	 -	 900	 860	 650	 220	 -	 -	 190	 220	 370	 410	 290	 -	 195

LC 80-Z Classic	 8-10 	 4-6	 4	 -	 -	 800	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 190	 220	 370	 410	 290	 -	 200

LC 80-Z Salzburg	 8-10 	 4-6	 4	 -	 -	 900	 850	 650	 -	 -	 -	 190	 220	 370	 410	 290	 -	 225

LC 80-Z Rustikal	 8-10	 4-6	 4	 -	 -	 900	 860	 650	 220	 -	 -	 190	 220	 370	 410	 290	 -	 195	

LCP 70 Classic	 6	 -	 -	 -	 -	 1050	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 140	 220	 320	 410	 290	 -	 310

LCP 75 A Classic	 6	 -	 -	 -	 -	 1100	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 140	 220	 370	 410	 290	 -	 322

LCP 75 B Classic	 7	 -	 -	 -	 -	 1100	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 190	 220	 320	 410	 290	 -	 325

LCP 80 Classic	 7	 -	 -	 -	 -	 1150	 850	 600	 140	 50-65	 0-30	 190	 220	 370	 410	 290	 -	 337

LHS 40.4	 5	 -	 -	 -	 -	 400	 850	 600	 100	 40	 -	 185	 135	 -	 -	 -	 -	 93

LHS 50.4	 5	 -	 -	 -	 -	 500	 850	 600	 100	 40	 -	 185	 135	 -	 -	 -	 -	 125

LHS 60	 7	 -	 -	 -	 -	 600	 850	 600	 100	 40	 -	 140	 135	 250	 435	 220	 -	 165

LHS 75	 7,5	 -	 -	 -	 -	 750	 850	 600	 100	 40	 -	 185	 135	 325	 435	 220	 -	 190

LHS 75-Z	 7,5	 5	 2,5	 8	 6	 750	 850	 600	 100	 40	 -	 185	 135	 325	 435	 220	 -	 190

LHS 90	 8	 -	 -	 -	 -	 900	 850	 600	 100	 40	 -	 185	 135	 325	 435	 220	 -	 212

LHS 90-Z	 8	 5	 3	 8,5	 6	 900	 850	 600	 100	 40	 -	 185	 135	 325	 435	 220	 12	 212

LHS 105	 8	 -	 -	 -	 -	 1050	 850	 600	 100	 40	 -	 185	 135	 400	 435	 220	 -	 235

LHS 105-Z	 8	 5	 3	 8,5	 6	 1050	 850	 600	 100	 40	 -	 185	 135	 400	 435	 220	 16	 235

ZEH 55	 16-18	 12-14	 4	 18-24	 14-20	 550	 850	 600	 100	 40	 -	 210	 150	 -	 -	 -	 -	 215

ZEH 90	 16,5-19	 12-14	 4,5-5	 18,5-25	 15-20	 900	 850	 600	 100	 40	 -	 210	 150	 400	 435	 220	 -	 250

ZEH 110	 17-20	 12,5-15	 4,5-5	 19-26	 15-21	 1100	 850	 600	 100	 40	 -	 210	 150	 400	 435	 220	 -	 310

AME 40.4	 -	 -	 -	 -	 -	 400	 850	 600	 100	 40	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

AME 30.4	 -	 -	 -	 -	 -	 300	 850	 600	 100	 40	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

COOK 40	 6	 -	 -	 -	 -	 400	 850	 600	 100	 -	 -	 190	 130	 -	 -	 -	 -	 92

COOK 50	 6	 -	 -	 -	 -	 500	 850	 600	 100	 -	 -	 190	 130	 -	 -	 -	 -	 98

COOK 75	 7,5	 -	 -	 -	 -	 750	 850	 600	 100	 -	 -	 180	 145	 320	 450	 250	 -	 125

Geräte Abmessungen VARIOILINE 

Classic Mono Classic Combi Salzburg CombiSalzburg Mono

* Maße in Klammer bezogen auf die Ausführung mit Brandschutz / ** Rauchrohranschlusshöhe bezogen auf eine Herdhöhe von 85 cm / *** Rauchrohranschluss seitlich bezogen auf Herd ohne Herdrahmenverstellung
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Geräte Abmessungen RUSTIKAL Geräte Abmessungen LHS/ZEH 

15,5

69

20

17

18

12

1

65

7,5

19,5

69

2

60

4

86

Abkürzungen:
VL:	 Heizungsvorlauf
RL:	 Heizungsrücklauf
TH:	 Tauchhülse
TAS:	Thermische Ablaufsicherung
KA:	 Kaminanschluss

Preisliste gültig ab 01.01.2009		

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle 
bisherigen Preislisten ausser Kraft gesetzt. Alle 
Preise sind in Euro angegeben. Ausstattungs-, 
Maß-, Konstruktions- und Preisänderungen, so-
wie Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.	
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	 KAMINANSCHLUSS 	 HEIZUNGSANSCHLUSS
	
	 ø in mm	 erforderl.	 RA hinten/	 RA hinten	 RA seitl.	 RA oben	 RA oben	 Vorlauf	 Rücklauf	 Vorlauf/	 Vorlauf/	 Thermische	Thermische	Thermische
			   Kaminzug	 seitl. Höhe	Seitenabst.	Wandabst.	Seitenabst.	 Wandabst.	 Höhe	 Höhe	 Rücklauf	 Rücklauf	 Ablauf-	 Ablaufs.	 Ablaufs.
			   in mbar	 in mm	 in mm	 in mm	 in mm	 in mm	 in mm	 in mm	 Seitenabst.	 Wandabst.	 sicherung	 Mitte	 Seitenabst.
											           in mm	 in mm	 Höhe in mm	 Abstand	 in mm
														              in mm

LM 40 Classic	 120	 0,10	 680	 80	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LM 40 Salzburg	 120	 0,10	 680	 130	 195	 185	 195	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LM 50 Classic	 120	 0,10	 680	 105	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LM 50 Salzburg	 120	 0,10	 680	 155	 195	 170	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LM 50 Rustikal	 120	 0,10	 690	 155	 195	 170	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LM 50-Z Classic	 120	 0,10	 680	 105	 180	 135	 180	 765	 475	 160	 -	 650	 48	 -

LM 50-Z Salzburg	 120	 0,10	 680	 155	 195	 170	 180	 765	 475	 210	 -	 650	 48	 -

LM 50-Z Rustikal	 120	 0,10	 690	 155	 195	 170	 180	 775	 485	 210	 -	 660	 48	 -	

LC 70 Classic	 120	 0,12	 680	 135	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 70 Salzburg	 120	 0,12	 680	 185	 195	 185	 195	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 75 A Classic	 120	 0,12	 680	 135	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 75 A Salzburg	 120	 0,12	 680	 185	 195	 185	 195	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 75B Classic	 120	 0,11	 680	 135	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 75B Salzburg	 120	 0,11	 680	 185	 195	 185	 195	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 75B-Z Classic	 120	 0,11	 680	 135	 180	 135	 180	 765	 475	 160	 -	 650	 48	 -

LC 75B-Z Salzburg	 120	 0,11	 680	 185	 195	 185	 195	 765	 475	 160	 -	 650	 48	 -

LC 80 Classic	 120	 0,11	 680	 135	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 80 Salzburg	 120	 0,11	 680	 185	 195	 185	 195	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 80 Rustikal	 120	 0,11	 690	 185	 195	 185	 195	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LC 80-Z Classic	 120	 0,11	 680	 135	 180	 135	 180	 765	 475	 160	 -	 650	 48	 -

LC 80-Z Salzburg	 120	 0,11	 680	 185	 195	 185	 195	 765	 475	 210	 -	 650	 48	 -

LC 80-Z Rustikal	 120	 0,11	 690	 185	 195	 185	 195	 775	 485	 210	 -	 660	 48	 -	

LCP 70 Classic	 120	 0,12	 680	 135	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LCP 75 A Classic	 120	 0,12	 680	 135	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LCP 75 B Classic	 120	 0,11	 680	 135	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LCP 80 Classic	 120	 0,11	 680	 135	 180	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LHS 40.4	 120	 0,12	 680	 200	 190	 200	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LHS 50.4	 120	 0,12	 680	 250	 190	 250	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LHS 60	 120	 0,12	 680	 120	 190	 115	 175	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LHS 75	 120	 0,12	 680	 120	 190	 115	 175	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LHS 75-Z	 120	 0,12	 680	 120	 190	 115	 175	 727	 601	 194/104	 155	 617	 225	 36

LHS 90	 120	 0,12	 680	 110	 190	 100	 170	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LHS 90-Z	 120	 0,12	 680	 110	 190	 100	 170	 727	 601	 194/104	 155	 617	 225	 36

LHS 105	 145	 0,12	 680	 120	 190	 125	 170	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

LHS 105-Z	 145	 0,12	 680	 120	 190	 125	 170	 727	 601	 194/104	 155	 617	 225	 36

ZEH 55	 145	 0,18	 680	 145	 190	 145	 175	 727	 247	 170	 155	 617	 256	 42

ZEH 90	 145	 0,20	 680	 120	 190	 145	 175	 727	 247	 170	 155	 617	 256	 42

ZEH 110	 160	 0,20	 680	 125	 195	 165	 190	 727	 247	 170	 155	 617	 256	 42

AME 40.4	 -	 -		  -	 -	 -	 -	 727	 247	 200	 155	 -	 -	 -

AME 30.4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

COOK 40	 120	 0.12	 690	 200	 150	 200	 149	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

COOK 50	 120	 0.12	 690	 250	 165	 250	 149	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

COOK 75	 120	 0.11		  185	 125	 135	 180	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 (1)		  (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	 (7)	 (8)	 (9)	 (10)	 (11)	 (12)	 (13)

VL 2690
RL 1790

hi 432
stl 690

hi 432
stl 690

7210-
7860

5950-
6000

6110-
6760



A-5231 Schalchen
Landstraße 19
T +43(0)7742/5211-151 bis 153
F +43(0)7742/5211-156
office@lohberger.com
www.lohberger.com

IHR LOHBERGER-FACHPARTNER:

Festbrennstoffherde von Lohberger sind nach den strengsten Umweltkriterien geprüft:

Prüfungen wurden durchgeführt nach folgenden Bestimmungen:

EN 12815, DIN 18880, DIN 18882, DIN +
Bimsch
Österr. Art 15a BVG, Regensburger und Stuttgarter Norm
Prüf- und Überwachungszeichen „Ü“ BRD 
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HEIZEN MIT HOLZ
DER UMWELT UND IHRER GELDTASCHE ZULIEBE
Alle Pflanzen benötigen für ihr Wachstum Kohlendioxid (CO2). Bei der Verbrennung
gibt Holz nur so viel CO2 ab, wie es zuvor als Baum gespeichert hat. Dabei ist es
gleichgültig, ob das Holz verbrennt oder im Wald verrottet - die CO2-Abgabe bleibt
immer gleich! Neue Bäume nehmen das Kohlendioxid wieder auf. Das Heizen mit Holz
entspricht deshalb dem „natürlichen Biokreislauf“ und trägt nicht zum Treibhauseffekt
bei. Holz ist auch ein nachwachsender Rohstoff und ein günstiger, krisensicherer
Energielieferant. Zudem sind Lohberger-Herde technisch so ausgefeilt, dass sie die
besten Energiewerte aus jedem Stück Holz „herausholen“.
Viele gute Gründe für Herde von Lohberger!




